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efficiency
inde

handzetterij

zet het Ideala-combinatieloket op tafel

kan eerst dan bereikt worden, indien
de zetters over zodanige meubelen de
beschikking krijgen, dat het te verrich-
ten werk in de kortst mogelijke tijd kan
plaatsvinden, waardoor de produktie

i

wordt opgevoerd resp. de produktie-
kosten op zo laag mogelijk niveau wor-

den gebracht. ,,
Dit kan met onze Ideala-Combinatie- g |
meubelen. Wilt U het bewijs?

Op eenvoudige wijze kunt U met behulp van bijgaande modellen
(schaal 1: 10), een tweetal miniatuur Ideala-Combinatieloketten
compleet met opstand samenstellen. Plaats de beide modellen naast
elkander als hiernaast aangegeven en U ziet op welke wijze de
Ideala-Combinatieloketten in werkelijkheid in de zetterij worden *
opgesteld. Stelt U zich bovendien voor, dat aan beide zijden en wel
voor de holwitzijde van het loket, een zetter komt te staan en de
grote voordelen, die de Ideala-Combinatieloketten bieden, zullen
U onmiddellijk opvallen:

ruimtebesparing

ledere zetter heeft de beschikking
over twee werkruimten. Eén
helft, waarvan het tafelblad vast
is, dient voor het zetten,

waartoe de letterkasten op stalen
pinnen, die zich aan de binnen-
zijde van de opstand bevinden,
worden geplaatst. De metalen
lineaal aan de voorzijde van

het blad wordt dan omhoog ge-
schoven. De andere werkruimte
is het tafelblad, dat opklapbaar is
en dat gebruikt kan worden
voor opmaken of voor plaatsing
van galeien met zetsel.

Met 2 Ideala-Combinatieloketten
hebben dus 2 zetters ieder 2
werkruimten, wat met niet één
ander meubel, met z6 weinig
plaatsruimte, te bereiken valt.
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ongestoord
werken

De zetters, die
schuin tegenover
elkander staan,
kunnen

elkaar nimmer
in de weg lopen;
doordat zij

de letterkasten
naast zich
hebben,

blijven deze

vrij toegankelijk
voor anderen.



tijdsbesparing grote bergruimte
door wit- tabelwit regletten o 12 voor letter-

materiaalvoorziening materiaal, lijnen, etec.

Het Ideala-Combinatieloket bevat aan de
kastzijde 20 kasten 83x53 cm (of 18 kasten
en 6 steekkastjes 26x42 ¢cm) en heeft
bovendien aan de holwitzijde mogelijkheid

' tot berging van kleine kastjes 42x26 cm,
aan de holwitzijde van het loket: A die met een indeling naar keuze geleverd
! kunnen worden b.v. voor kapitaaltjes,

12-pts regletten 4 t/m 24 aug. — ca 66 kg ‘
interlinies 4 t/m 24 aug.: ‘ breukcijfers, cijfers, ornamenten, lijnen,

regletten c. 16 regletten ¢. G interlinies c. 1 interlinies ¢. 2 interlinies c. 3

Doordat de opstanden tweezijdigzijn,
heeft iedere zetter de_beschikking aan de kastzijde van het loket:
over twee helften van de

opstand, waarmede onder zijn

. i3 ; Tabelwit 2x2 t/m 6x6 aug. — ca50kg corpsl . . . . . . . caldkg st o
Onmld.delhjk bereik het volgende 1B 5 el Ren G Hin 28 alie ~ b0 190G  TotEEL + » s o . i caSt ks clichés (zie onder modellen b en ¢).
materiaal geborgen kan worden: 6-pts regletten 5 t/m 24 aug. - ca19kg corps3 . . . . . . . caldkg

Voorts heeft het Combinatieloket in de onderbouw
een holwitberging van 15 vakken voor ca 100 kg hol-
wit 2, 3, 4 aug. bij 8 t/m 24 aug. De vakken zijn op
diepte van de lengtematen. Daarboven bevinden zich
2 kastjes met stuitnokken voor vier corpsen letterwit
(ca 8 kg per kastje) en een kopielade.

Al het witmateriaal is aanwezig en systematisch ge-
borgen en dus geen tijdverlies door zoeken naar ma-
teriaal. Door de grote hoeveelheid materiaal,die in het
Combinatieloket kan worden ondergebracht, is het
mogelijk het zetten van bepaalde periodieken, folders
etc. op een bepaald meubel te concentreren; ook hier-
door kan grote produktieverhoging worden verkregen.

De vakken zijn op de
diepte van de
lengtematen gemaakt, die
op metalen strippen

zijn aangegeven.

De vakken voor de
kleinste maten van het
tabelwit en van de
interlinies zijn voorzien
van een glooiend
bodemstukje, zodat het
materiaal gemakkelijk
kan worden uitgenomen.

Voor een zgn. Monotype-zetterij kunnen de
letterkasten formaat 83x53 ¢cm met speciale
indeling voor gelijktijdige berging

van klein-kapitalen worden geleverd.

Ook zijn op dit formaat beschikbaar onze
internationale kasten die praktisch alle
vreemde accent-letters kunnen bevatten.
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Alle kasten, die over
verlengde stalen
lopers glijden, zijn

in het midden voor-
zien van één hand-
greep-etikethouder
en kunnen met

één hand uit-
getrokken worden
(scheef trekken

is niet mogelijk).
Enkele woordjes of
regels, direct uit

de kast gezet, kunnen
gelegd worden op
een uittrekbare
metalen schuif aan
de onderzijde

van de opstand.

Ook hier: Tijdwinst!

gemakkelijke uittrekbaarheid der kasten

modellen der
Ideala-loketten

De kastzijde kan in twee
typen geleverd worden nl.
voor 20 kasten 83x53 cm

of 18 kasten 83x53 cm
alsmede 6 kastjes 26 x42 cm,
met indeling naar keuze,

De holwitzijde van het loket
bevat als standaarduitvoering
een copylade, 2 letterwit-
laden en holwitberging

met daarnaast een ruimte,
die in 4 uvitvoeringen

kan worden geleverd nl.:

a. met 20 stalen galeien

22x33 cm en 2 open vakken
(of 10 galeien 25x 41 cm
zonder open vak).

. met 16 kastjes 42x 26 cm

indeling naar keuze.

. met 10 stalen galeien

22x33 cm en 1 open vak
(of 10 galeien 25x41 em
zonder open vak)

en 7 kastjes 42x26 cm,
indeling naar keuze.

. geheel open, met kruk

voor zittend zetten.

—3

constructie en speciale uitvoeringen

Bij de constructie van de Ideala-Combinatieloketten is een com-
binatie toegepast van hout en staal; roestvrij stalen bekleding
van hoeklijsten, voetplint en tafelblad geeft de meubelen een

duurzame bescherming. Standaardkleur: grijs of Ideala-groen.

Ideala-Combinatieloketten kunnen aan bijzondere eisen gemak-
kelijk worden aangepast. Zo kan b.v. de holwitzijde van het lo-
ket geleverd worden met planken voor zetselberging ofwel kan
de holwitberging op dubbele diepte worden gemaakt; letterkas-
ten kunnen vervangen worden door letterborden, enzovoorts.

elektrische
verlichting

Indien gewenst, kunnen
de loketten voorzien
worden van elektrische
TL-bovenverlichting.

Tot de standaarduitvoering
behoort een directe
verlichting boven de
letterkasten, zodat bij het
uit de kast zetten

de achterste vakjes
duidelijk zichtbaar zijn.



tn m Ideala-Combinatie-
DRUKKERI] MEIJER N.V. WORMERVEER ‘ ' meubelen hebben
k) DRUKKERII C.A SPIN & ZOON NV,
st g reeds naar tal
van bedrijven hun
weg gevonden. Hoe
men over deze
meubelen oordeelt?
-Hier zijn
i enkele stemmen
iy uit de praktijk:

en zijn overs

Lettergieterij Amaterda
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Mijne Heren, Zear geachte Hes

Wa wi) gedurende sakele jaren Uw ldealaloketten
op de handzetterij gebruilkea, xunaen wi] vaststellen
dat deze meubslen uitstexend voldoen.

Nu wij enkele
aangepast aan
U te kunnen mededelen, dat
combinatieneubelen onze st

!
@ huldige elsen; is het on
door sank

Ds zsttsra werken er mst plezier aan en zkjn, dank zij e
de praktische indeling voor diverss hulpmaterislen troffen.
nder veel locpwerk hun zetael op te be i<
blad 1o handig en verhoogt de eeds nu valt en
brutkbiarheid bij het opoaken van boek- en tijdschrift- . f-' 2 8VOart i g "
pagina‘s. . L :E w onZe medewerkers veel aangena=-
34
De boven de loxetren asngsbrachte opbergruimten voor . at het zoeken naar materialen is opg ven en ;
interlinies zijn zesr doelsatig, zodat wij deze boven » dat het heen en weer lopen tot een minimum 1s beperkt,

alle loket

en = ou

en nisuse = hebben dosn manbrengen.

Bovendien kan werden tgeateld, dat wij een grote ruim-

Gaarne staan wij U toe ons cordeel ano anderen in woord tebesparing hebben v ge it onze medewerkers zelf

en druk sede te delen. ar pleziaer in hebb om nu @5 netjes te houden.

Mer vriendelijke groet en Deze winst door de ssnkoop van Us Ideala-combinstlemeube-
len hadden wi} r zeker niet in deze korte tijd vere
wacht,

Tenslotte willen U ds gen voor de prettige samen-
ko‘gachting werking tussen Uw en onze medewsrkers; hlsrdoor is het
y’ verlies kostbare productie-u tot een minimum be-
perkt.
L

enkele stemmen uit de praktijk



